USO CLONE CARD MOTOROLA

Traduzione delle istruzioni

Premessa del traduttore: 

Prima di utilizzare il SW è necessario procedere ai seguenti passi: 

1) Collegare la Clone Card al PC attraverso il connettore seriale 9 poli, 

la prudenza consiglierebbe di fare ciò a PC spento ed accenderlo 

successivamente, ma se avete già il PC acceso provate a collegare 

il connettore senza spegnerlo, io non lo ho spento e ha funzionato 

ugualmente. 

2) Munitevi di telefono con batteria carica, se malauguratamente vi si 

spegnesse il telefono durante un caricamento di dati, l'apparecchio 

potrebbe rimanere danneggiato irrimediabilmente, tanto da doverlo portare 

ad un centro assistenza. 

3) Accendete il telefono senza la SIM inserita. 

4) Lanciate la stringa di comando di MEDITX 

5) Seguite le istruzioni in inglese di MEDITX che invitano a 

inserire la Clone Card in questo momento, cioè con telefono acceso. 

6) Se il tutto funziona a dovere dovreste visualizzare il menu di 

trasferimento dati (CLONE MODE), invece della scritta INSERIRE SIM 

che il telefono ha visualizzato sino ad adesso. 

7) Se il telefono vi visualizza VERIFICARE SIM vuol dire che c'è 

qualcosa che non funziona, e non è detto che sia la Clone Card, io ho provato su due 8700, sul primo è entrato in CLONE 

MODE solo una volta, mentre sul secondo tutto ha 

funzionato perfettamente, penso dipendesse dai contatti del telefono. 

8) Non portate MAI ad "1" il registro 176, che abilita la selezione lingua in cinese, e se lo 

fate non cercate MAI di selezionare il cinese dal menù Selezione Lingua, io l'ho fatto e il 

telefono non riesce più ad accendersi, il costo della riparazione per un 8700 è lire 196.000. 

9) Come ultimo suggerimento vi consiglio di effettuare le prime prove 

trasferendo dati nella direzione telefono verso PC, così in caso di 

mal funzionamento il telefono non dovrebbe risentirne. 

Come utilizzarlo: 

---------- 

* Per prima cosa eseguite il download di tutti i frames (1 a 5) dal Vostro 

telefono, essi vanno conservati come copia di sicurezza. 

* Digitate 

"MEDITX ef frame1.bin frame2.bin frame3.bin frame4.bin frame5.bin" 

* e seguite le istruzioni. 

MEDITX è (in questo momento) il solo programma a linea di comando. 

Se siete riusciti ad avere dimestichezza con la Clone Card, non avrete 

nessun problema con le linee di comando di MEDITX. ;-) 

Il programma gira preferibilmente su un Pc con DOS, ma se il vostro computer 

è abbastanza veloce non vi saranno problemi nemmeno con W3.11 o W95. 

Consiglio di provare comunque sempre prima col DOS. 

Digitate "MEDITX" sul prompt di comando per visualizzare l'elenco completo 

di scelte e comandi. 

Dopo che MEDITX è stato lanciato con i corretti parametri dovete digitare altri parametri sul 

telefono (MobileEquipment= ME). 

Seguite attentamente le istruzioni. 

Non sarebbe una cattiva idea sapere quello che state facendo, 

quindi date un'occhiata alle Janus MotPages: 

http://www.image.dk/~jckrarup/motpages.html 

http://tele-servizi.com/motpages/

Uso 

----- 

    MEDITX [-c <com#>] [-d <dly>] [-v] [-x] <command> <file> [<file> ...] 

Switches 

-------- 

- c: uso Com port <com#> (1,2,3,4) 

    Usate questo comando per cambiare la Com-Port. Default è Com1. 

- d: uso Delay <dly> (0-9) 0= più veloce, 3=default 

    Se non riuscite ad avere un collegamento affidabile provate 

ad abbassare la velocità alzando questo valore sino a 9 

- v: Indicazioni per correzione errori 

    Visualizza informazione più particolareggiate su quello che 

sta accadendo. 

Downloading/uploading frames 

---------------------------- 

I Frames possono essere esportati in formato binario mediante il comando 

    MEDITX ef frame1.bin frame2.bin frame3.bin 

Per ciascun file vi dà sarà domandato da MEDITX di inserire il corrispondente codice di 

download direttamente sulla tastiera del telefono. 

    MEDITX efi frame.bin 

permette di visualizzare alcune informazioni immagazzinate nel Frame 

(se disponibili) dopo il Download. 

L'importing è realizzato da 

    MEDITX if frame1.bin frame2.bin 

come prima, l'upload è interattivo, seguite le istruzioni che vengono 

visualizzate dopo la prompt. 

Abilitazione/disabilitazione dei menù 

------------------------ 

Esportate i vostri settaggi correnti dei menù con 

    MEDITX em mymenu.txt 

quindi editate mymenu.txt, e vedrete quali menu sono abilitati. 

Portate da 0 (zero) ad 1 il set ai menù che volete abilitare. 

Quindi reinserite queste informazioni sul telefono usando la stringa 

    MEDITX im mymenu.txt 

Le descrizioni dei menù le potete trovare in medit.mnu, il formato di 

questo file è proprio come quello esportato. 

Potete aggiungere delle descrizioni addizionali. Accertatevi che questo 

medit.mnu sia nella stessa cartella dell'eseguibile meditx.exe altrimenti 

nessuna descrizione sarà disponibile in uscita. 

La configurazione del file è semplice, date un'occhiata a medit.mnu 

come esempio. 

Potete salvare le linee cancellate (-> no change), e solo 0 e 1 sono 

riconosciuti come caratteri validi per disabilitare/abilitare i menù, 

tutti gli altri caratteri sono ignorati (--> don't care). 

Esportare il bitmap di benvenuto 

------------------------- 

Usate MEDITX in questo modo 

    MEDITX eb bitmap.bmp 

per esportare l'esistente bitmap di benvenuto presente sul telefono come 

un Bitmap di Windows. 

Esso può essere editato da un qualsiasi editor grafico e di nuovo 

re immagazzinato nel Vostro telefono. 

Ovviamente questo è possibile solo sui telefoni che hanno il display grafico! 

Fate attenzione che alcuni telefoni hanno il bitmap di benvenuto invertito. 

Per semplificarvi la vita in questo caso il bitmap può essere esportato con 

    MEDITX ebi bitmap.bmp 

ed esso sarà invertito automaticamente. 

Modificare il bitmap di benvenuto 

------------------------ 

* Fate una copia del bitmap originale, in quanto esso non può essere 

ripristinato nemmeno con un Master Reset 

Realizzate un bitmap con un quasiasi editor grafico, di larghezza= 96 ed altezza= 32 

con caratteristica ad 1 bit di colore (ovvero monocromatico) oppure 

editate quello che avete importato. 

(in alternativa potete utilizzare uno dei bitmap presenti sul sito di 

Janus ndt.) 

Con 

    MEDITX ib bitmap.bmp 

la grafica di benvenuto è stata sostituita al Vs bitmap. 

Mentre con il comando 

    MEDITX ibi bitmap.bmp 

il bitmap sarà invertito rispetto al precedente.. 

Importazione(Esportazione della Rubrica 

-------------------------- 

Lanciate MEDITX in questo modo per esportare la Vs Rubrica come un file 

di testo: 

    MEDITX ep names.txt 

Successivamente date un'occhiata al file names.txt 

Il formato di ciascuna linea sarà sempre: 

    NUM NUMERO TESTO 

dove NUM= posizione (1-100), NUMBER= numero del telefono 

(incluso di"+*# p" è possibile un massimo 32 caratteri, "+" non incluso) 

e TEXT= nome inserito (massimo 16caratteri). 

Se una linea consiste solo di NUM, significa che non vi è un numero 

ed un nome associato. 

I numeri non esistenti non verranno cambiati. 

Compilate il file o createne uno nuovo nello stesso formato e 

importatelo nuovamente nel telefono con il comando: 

    MEDITX ip names.txt 

------------------------------------------------------------------------------ 

CREDITI: 

-------- 

Grazie a Janus, perché ha realizzato tutto ciò 

Grazie a ANDROID per il suo magnifico lavoro con ASIM! 

Grazie a Ralph per aver collaudato MEDITX! 

Grazie a tutte le altre persone coinvolte nel progetto 

Grazie ai miei amici e ai miei collaboratori per avermi detto "Pazzo" 

"Grazie alla Motorola per aver fatto in modo che tutto ciò sia stato 

semplice" 

(c) Janus 

------------------------------------------------------------------------------ 

Per favore spedite bug-report, idee migliorative, "Si, funziona anche 

col mio telefono, un XXXXX", nuove descrizioni di menu, 

grafici di benvenuto personalizzati a: 

tst@iname.com 

Grazie!

